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VAF-4/6/8
Presny strojni svérak s hydraulickym posilovacem

Pokyny pro uzivani svéraku

Tento svérak byl zkonstruovan pro upinani dild v pracovnlm prostoru obrabéciho stroje.
- ViZdy je nutné dodrzovat obecné platné bezpecnosti smérnice a pravidla pro prevenci Urazd.
-V pfipadé nespravného pouziti zafizeni neprebira vyrobce ani dodavatel za uzivatele zadnou

odpovédnost za vzniklé Skody.

- Je zakdzano provozovani zafizeni bez znalosti tohoto ndvodu a pouZivani operaci, které zde

nejsou uvedeny.

Bezpecnost| pokyny

Proctéte si pozorné navod k pouZzivani a Udrzbé dfive, neZ uvedete zatizeni do provozu.

- Pred kazdym uvedenim do provozu zkontrolujte bezvadny stav stroje a jeho bezpecnost.

- Neodstranujte zadné kryty a bezpecnosti zafizeni. Tato zafizeni jsou nainstalovana pro Vasi
vlastni bezpecnost a jejich pfipadnym odstranénim se vystavujete zvySenému riziku Grazu.

- Dbejte predpisti pro praci na obrabécich strojich platnych v CR.

- Seznamte se jesté pred zac¢atkem prace se vSemi funkcemi a prvky obsluhy.

- Udrzujte pracovni okoli v Cistoté a fadné osvétlené.
- Nevystavuijte desti a nepouZivejte nastroje k tomu neurcené.
- Dbejte na bezpecnost prace :

PouZivejte bezpecnosti bryle, popf. v prasném prostiedi oblicejovou nebo prachovou

masku.

Pracovni odév musi tésné pfiléhat k zapésti a loktlm.
Upravu vlast zvolte tak, aby se nedostaly do stroje.
Necistéte tfisky rucné bez pracovnich rukavic.

Vzdy dbejte na prevenci Urazl

-V pripadé kolize nebo jinych pfipadd poskozeni se spojte s nasim zastupcem.

Ochrana Zivotniho prostredi

- Prace na tomto zafizeni nijak neovliviiuje Zivotni prostredi a jeho provozovanim nevznikaji

Zadné skodlivé nezpracovatelné odpady.

POZOR:

Vzdy dbejte na prevenci Urazli a na bezpecnosti pokyny uvedené v jednotlivych kapitolach, pripadné

dodatecnych navodech této prirucky.

Zarucni podminky stroje




- Firma VABEX s.r.0. poskytuje zaruku na zboZi v rozsahu obecné platnych predpisd. Zaruka se vztahuje
na vyrobni vady, které se mohou po dobu zaruéni lhlity vyskytnout. Neni-li k vyrobku dodavan zarucni
list, plati zakonem stanovena zarucni Ihdta. Zaruéni Ihlita pro nova zafizeni VERTEX — na hydraulické a
pneumatické Casti strojnich svérakd a jinych zafizeni je bez omezeni provozni doby 12 mésicd po
dodavce od firmy VABEX s.r.0. Odstranéni zavady je dle typu produktu realizovano vyménou produktu,
vyménou vadného dilu, pfipadné odstranénim zavady v servisnim stfedisku. V pfipadé montaze
provadéné firmou VABEX s.r.0. nebo jejim zastupcem pocina zarucni Ihdta bézet aZ po instalaci zafizeni.

- Zaruka se nevztahuje na skody zplisobené:

neodbornym pouZzitim zafizeni

mechanickym poskozenim nebo opotrebenim
Zivelnymi pohromami (vodou, ohném, bleskem)
jinymi vnéjsimi vlivy

- Zaruka se vztahuje na odstranéni vSech zavad materidlu nebo funkce, které ovlivni fadny chod a
plnohodnotné vyuZiti zafizeni a které byly zavinény vadou materialu, konstrukce ¢i funkce zatizeni.

- VSechny zavady musi byt neprodlené oznameny autorizovanému zastupci nebo naSemu servisnimu
oddéleni s podrobnym popisem poruchy pisemnou formou nebo telefonicky s naslednym pisemnym
potvrzenim.

- Zarulni zavady, které jsou spravné a v€as oznameny, budou odstranény opravou a bezplatnym
poskytnutim nahradnich dil& pouze plvodnimu kupujicimu. Vadné dily se vrati firmé VABEX s.r.0. nebo
jejimu zastupci.

- Zaruka na soucastky: VABEX s.r.0. poskytne plvodnimu kupujicimu zaruku na soucastky dodané jim
nebo jeho zastupcem podle pfislusného narodniho prava, a to 6 mésicl od data pocatecni dodavky
firmou VABEX s.r.0. nebo jejim zastupcem. Tato zaruka se nevztahuje na spotfebni soucastky. V pfipadé
opakované reklamace stejné soucastky se neprodluzuje pdvodni zarucni doba.

- Neni mozno uznat reklamaci v pfipadé zanedbani provoznich instrukci, bezpecnostnich, manipula¢nich
nebo jinych pravidel tykajicich se dodavky, instalace nebo pouzivani stroje, nespravného spousténi
stroje, stejné jako neautorizovaného a nepovoleného prizpdsobeni nebo Upravy modifikace stroje
pvodnim kupujicim nebo tfetimi stranami, pfirozeného opotfebeni, nevhodného nebo nedbalého
pouzivani, znehodnoceni plisobenim chemickych, elektrochemickych nebo elektrickych vlivd nebo pouziti
hrubé sily.

- Jakakoliv dalSi sluzba poskytnuta firmou VABEX s.r.0. nebo autorizovanym zastupcem nad ramec zaruky
bude Uctovana v obvyklych cenach.

Technicky popis
- Svéraky fady VAF — 4/6/8 jsou presné strojni svéraky s upinanim pomoci hydraulického multiplikacniho
posilovace.

Upinani dil& se provadi pomoci rucni kliky. Nejdfive se pfisouva pohybliva Celist mechanicky pohybovym Sroubem.
Kdyz Celist narazi do upinaného dilu a zvysi se odpor na klice, tak lehkym Gderem ruky do kliky dojde k protoceni
zubové spojky a zapne se hydraulicky posilovac. Dalsim otacenim kliky se Sroub hydraulického posilovace
zasunuje do hydraulické komory svéraku. Pfi max. zasunuti je sila cca ( dle velikosti svéraku ) az 5 tun. Polovicni
zasunuti vyviji cca polovicni upinaci silu ( tj. 2,5 tun.) Pro vétSinu upinanych dilé neni nutné upinat na max.
upinaci silu. Timto Setfite hydraulicky posilovac svéraku i Vas upinaci Cas.

Upozornéni:

-V zadném pripadé nedotahujte svérak, ktery je jiz na maximum upinaci sily jesté dalSim Gderem na
kliku nebo silnym tahem na kliku— dojde k poskozeni hydraulického mechanismu.

- Neni nutné vzdy upinany dil utahovat nejvyssi silou. Svéraky vyviji upinaci silu az 5tun. Ve vétsiné
pripad( staci upinat dil na cca polovinu upinaci sily tzn. ( 2,5t ). Ke zjisténi upinaci sily doporucujeme
zakoupit méfit tlaku upinaci sily MT-6, MT-10, ktery najdete v nasi nabidce
( http://shop.strojnisveraky.cz )

- Nedoporucuje se mit svérak utazeny déle jak 5hod ( napf. pres noc)

Doplnéni oleje:

Je tieba rozSroubovat ptirubu u kliky.

U svéraku je nutné vyndat Sroub a si uprostfed jsou dva Cerviky, které je nutno vySroubovat. Potom se Sroub
rozSroubuje,je ze dvou Casti. V zadni Casti je pistek, ktery se vytahne a olej se doplni, potom se vSe seSroubuije.
Najdete také video ukazku na http://shop.strojnisveraky.cz

Pokud olej unika pfilis casto, je nutné vymeénit hydraulicky mechanismus.

Neni povoleno hydraulicky mechanismus rozebirat!
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